
 

 

 
Znak sprawy: DZP-380-1/2019  

 

Odpowiedzi na pytania 

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego „Przebudowę 

pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej”, ogłoszonego w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

 

 

 

Pytanie nr 1 

W dokumentacji na : „Przebudowę pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki 

Medycznej jest Rozdział System SSP ?System sygnalizacji pożaru?. Czy wyceniać, gdyż nie ma w 

przedmiarze robót. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający w SIWZ w 3.11 ppkt, 7 zapisał, że  w cenie oferty Wykonawca nie uwzględnia 

wykonania instalacji systemu SSP sygnalizacji pożarowej,  

 

Pytanie nr 2  

W projekcie wykonawczym w salach IT i izolatce ( nr 0.15, 016, 0.17, 0.18) zostały uwzględnione 

jednostki zapatrzenia medycznego typu mosty sufitowe – słuszne rozwiązanie ze względu na układ sal  

( jest to zobrazowane na rzutach OIOM). W projekcie budowlanym pod nazwą „Mosty w Sali OIOM” 

znajdują się jednak opisy innych urządzeń tzn. kolumn sufitowych, które stanowią odmienne, i gorsze 

w tym przypadku rozwiązanie, tym bardziej , że są to kolumny jednostronne, skupiające infuzję i 

monitoring oraz całe oprzyrządowanie tylko z jednej strony pacjenta.   

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wyjaśnienie jakiego typu rozwiązania oczekuje 

Zamawiający?  

Odpowiedź brzmi:  

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania mostów sufitowych, skonfigurowanych i wyposażonych w 

opisany poniżej sposób, czyli uwzględniający podział na tzw. stronę mokrą i suchą ( infuzyjną i 

monitorującą).  

 

Konstrukcja:  Sufitowa belka zasilająca jedno stanowisko (most) o długości ok. 2,8 m zawieszona do 

stropu za pomocą min. 2 rur nośnych. Pod belką znajdują się dwa przesuwne wózki. Pod jednym 

wózkiem zawieszone są rury montażowe przeznaczone do instalacji akcesoriów medycznych, np. 

półek,  itp. Drugi wózek infuzyjny. 

Punkty poboru gazów medycznych oraz gniazda elektryczne i teletechniczne zainstalowane są w 

profilu belki sufitowej ustawionym pod kątem 15
o
- 60

o
 do podłogi 

Gniazda zasilające/stanowisko: 

- Punkty poboru gazów medycznych i próżni:  

 tlen (O2) – 2 szt.  

 sprężone powietrze (Air) – 2 szt.  

 próżnia (Vac) – 2 szt.  

- Gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt.  

- Bolce wyrównywania potencjałów (P.E.) – 8 szt.  

- Gniazdko sieci komputerowej RJ-45 – 2 szt.  

 - Miejsca przygotowane pod instalację dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.  

Oświetlenie/stanowisko: 

 oświetlenie ogólne – światło pośrednie, odbite od sufitu lampa zainstalowana na górze belki, 

min. 2x54 W, wyłącznik oświetlenia na belce,  

 oświetlenie pacjenta – lampa zainstalowana na dole belki, skierowana bezpośrednio na 

pacjenta, 1x36W, wyłącznik oświetlenia na belce,  



 

 

 oświetlenie nocne (dla orientacji) np. LED 1x ok. 3W. Wyłącznik dla oświetlenia nocnego, 

wspólny dla wszystkich jednostek na sali, umieszczony na ścianie w dogodnym miejscu.  

Wyposażenie: 

 na całej długości belki szyna medyczna 10x25mm do wieszania sprzętu medycznego 

Wózek monitoringu:  

 wyposażony w rury nośne o dł. min 1350 mm i średnicy 38 mm – 2 szt.  

 Półka min 45 x 40 cm , 2 szyny montażowe 10x25mm po bokach – 2 szt.  

 Szuflada instalowana pod półką – 1 szt.  

 Szyna montażowa pozioma 10x25mm  – 1 szt.  

 Drążek infuzyjny z wieszakiem do kroplówek – 1 szt.  

 Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego– 2 szt. 

 Koszyk nierdzewny na drobne materiały,  montowany na szynę  -1szt 

Wózek infuzyjny:  

 rura nośna o dł. min 1350 mm i średnicy 38 mm – 1 szt.  

 Szyna montażowa pozioma 10x25mm  – 4 szt.  

 Drążek do montażu pomp infuzyjnych– 1 szt.  

 Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego– 2 szt. 

 wieszak do kroplówek – 1szt 

 Koszyk nierdzewny na cewniki,  montowany na szynę  -1szt. 

Odpowiedź brzmi:  

Zgodnie  z odpowiedzią na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 4 

Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie mostów, prosimy o dopuszczenie kolumn o 

równoważnym wyposażeniu w stosunku do opisanego w projekcie budowlanym ( wskazującego tylko 

na jednego konkretnego producenta). 

Odpowiedź brzmi: 

Zgodnie  z odpowiedzią na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 5 

W przedmiarze jest instalacja oddymiania klatki schodowej, której nie ma w projekcie. Wg rysunków 

klatka schodowa jest wyłączona z opracowania. Prosimy o wyjaśnienie, czy instalacja oddymiania 

wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający zamieszcza dokumentacje projektową oddymiania, która tworzy załącznik nr 19. 

 

Pytanie nr 6 

W przedmiarze brakuje instalacji SSP, która jest w projekcie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź brzmi: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o podanie parametrów rejestratora CCTV. 

Odpowiedź brzmi: 

Procesor Quad-core 

System operacyjny Embedded LINUX  

Funkcjonalność Funkcja pentaplex 

Kontrola Mysz, Klawiatura, Sieć 

Video i Audio 

Obsługa kamer IP 8 kanałów 

Wyjście Video 1 HDMI 4K, 1 VGA 

Wyj./Wej. Audio 1 Wej.  



 

 

1 Wyj. audio, INTERKOM 

Ekran 

Podział ekranu 1/4/8/9 

Rozdzielczość wyj. video 3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 

Sekwencja tak 

Strefy prywatności 4 definiowalne strefy na każdym kanale 

OSD 
Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, 
nagrywanie 

Nagrywanie 

Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG 

Nagrywanie w rozdzielczości 

8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 

4Mpx(2688x1520), 3Mpx(2048x1536), 1080P(1920×1080) / 
720P(1280×720) 

Max. zajętość pasma 
Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajętość pasma max. 
bitrate 200 Mbps 

Jakość nagrań CBR, VBR(1~6 poziomów) 

Tryby nagrań 
Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja 
ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop 

Priorytet nagrań Ręczne > Alarm > MD > Regularne 

Interwały nagrań 
1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 

10~300 sek. 

Detekcja & Alarm 

Wyzwalanie zdarzeń 
Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & 

komunikaty ekranowe 

Detekcja Ruchu Strefy: 396(22×18), Czułość: 1~6 

Zanik Video & Zasłonięcie Tak 

Wej. alarmowe 4 

Wyj. przekaźnikowe 2 

Odtwarzanie & Archiwizacja 

Odtwarzanie kanałów Podział 1/4/8 

Tryb szukania 
Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do 

sekundy), Smart Search 

Funkcje odtwarzania 

Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, 

Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, 
Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom 

Archiwizacja Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sieć 

Sieć 

Port RJ-45 port (10/100/1000Mbps) 



 

 

PoE Wbudowany 8 portowy switch PoE(IEEE802.3at/af) 

Funkcje sieciowe 

HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, 

NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (kamery 
BCS IP, DVR), easy4IP 

Max. liczba użytkowników 128 (jednocześnie) 

Obsługa smartfon iOS, android 

Obsługa dysków 

HDD 
2 porty SATAIII  

HDD  2x6 TB  

Zarządzanie HDD Hibernacja, Wykrywanie błędów 

Dodatkowe interfejsy 

USB 
1 port USB2.0  

1 port USB3.0 

Pozostałe 

Zasilanie AC240V, 60Hz 

Pobór prądu PoE: max.25.5W na port, razem max 80W 

Warunki pracy -10 ~+50°C / 10~90%RH / 86~106kpa 

Wymiary 1U  

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o podanie, jakiego producenta system przyzywowy jest zamontowany w szpitalu. 

Odpowiedź brzmi: 

W szpitalu stosowane były dotychczas instalacje przyzywowe producentów Schima, ABB (Ensto). 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rzutem sufitów podwieszanych, opisem technicznym i 

kosztorysem. 

Odpowiedź brzmi:  

W pomieszczeniach 0.04, 0.05, 0.06 projektant pisząc w opisie technicznym o suficie rastrowym miał 

na myśli sufit modularny o siatce 600x600 lub 1200x600. W pomieszczeniu 0.02 zastosować sufit 

modularny 600x1200. 

 

Pytanie nr 10 

Rzut sufitów podwieszanych zakłada w pomieszczeniach nr: 004, 005 i 006 sufit modularny, a opis 

techniczny sufit rastrowy. 

Odpowiedź brzmi:  

Jak wyżej pytanie nr 9 

 

Pytanie nr 11 

Rzut sufitów podwieszanych zakłada w pomieszczeniu nr: 002 sufit modularny 600x1200, a opis 

techniczny sufit modularny 600x600. 

Odpowiedź brzmi:  

W pomieszczeniu 0.02 zastosować sufit modularny 600x1200. 

 

Pytanie nr 12 

Załączona dokumentacja nie precyzuje grubości sufitu podwieszanego z płyt GKB i GKBI. Prosimy o 

informację. 



 

 

Odpowiedź brzmi:  

Sufity podwieszane GKB i GKBI o grubości standardowego przekroje płyt, tj. min. 12,5mm.  

 

Pytanie nr 13 

W przedmiarach zamieszczonych w siwz : 

Poz 34 jest podana powierzchnia 5,6m2 co odpowiada 2szt jednak jest jedna szt więc powinno być 

2,8m2 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje ilość przedmiarową zgodnie z załącznikiem nr 2 poz. 34. 

 

Pytanie nr 14 

W przedmiarach zamieszczonych w siwz : 

Poz 37 jest podana powierzchnia 16,17m2 co odpowiada 1szt jednak jest 2 szt więc powinno być 

32,34m2 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dokonał zmiany w poz. 37 załącznik nr 2 do SIWZ, który  zamieszcza poniżej. 

 

Pytanie nr 15 

Brak pozycji odpowiadającej zestawowi szklanemu Z01 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający nie przewiduje wykonania i montażu zestawu szklanego Z01 zgodnie z pkt. 3.11 ppkt.6 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 16 

Okna pożarowe Op1 Op2 oba EI60 stałki w opisie jednak maja powpisywane okucia oraz co 

ważniejsze współczynnik przenikania ciepła 1,1w/m2k nie znalazłem spełniającego takie wymagania 

pytanie czy my znamy kogoś kto jest to w stanie zapewnić lub jesteśmy w stanie poprosić inwestora o 

podanie producenta 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający nie przewiduje wykonania i montażu zestawu szklanego Z01 zgodnie z pkt. 3.11 ppkt.6 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 17 

Na kładzie ścian korytarza znajdują się elementy opisane jako Okładzina z płyt HPL (…) jednak jest 

to jedyne miejsce, gdzie ten element występuje brak większej ilości informacji w opisie jak i brak 

pozycji w przedmiarze. Prosimy o uszczegółowienie wymagań odnośnie tego elementu, czy ma być 

licowany ze ścianą czy mocowany do ściany? 

Odpowiedź brzmi:  

Elementy te należy uwzględnić w pozycji „drzwi”, ponieważ powinny być one z nimi połączone – 

kolorystyka identyczna z kolorem (okładziną) drzwi drewnianych. W przypadku drzwi aluminiowych 

należy zastosować kolorystykę okładzin drzwi drewnianych (jak na rysunku). Okładziny mocowane 

do ściany – nie ma konieczności ich licowania. 

 

Pytanie nr 18 

W przedmiarach w siwz znajduje się dział „Oddymianie klatki ewakuacyjnej” jednak brak 

jakiegokolwiek projektu dla wykonania tego oddymiania. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub 

usunięcie działu. 

Odpowiedź brzmi:  

Przedmiot zamówienia należy wykonać  zgodnie z załączoną dokumentacją załącznik nr 19. 

 

Pytanie nr 19 

Na korytarzu znajdują się rozdzielnice elektryczne we wnękach/szachtach. Na rzucie są wrysowane 

zamknięcia tych wnęk jednak nie są one w żaden sposób oznaczone i opisane. Prosimy o wyjaśnienie 

czy drzwi mają być zamontowane bezpośrednio na rozdzielnicy czy też drzwiami ma być zamknięta 

cała wnęka/szacht? Oraz czy drzwi mają posiadać odporność ogniową bo nie są one w żaden sposób 

ujęte w projekcie?  

Odpowiedź brzmi:  



 

 

Drzwi do rozdzielnic elektrycznych we wnękach należy przyjąć prze analogię do drzwi oznaczonych 

symbolem d02. 

Dodatkowo drzwi do rozdzielnicy elektrycznej RIT1-RIT2 mają być wyposażone w kratkę 

wentylacyjną dolną i   kratkę wentylacyjną górną. 

Zamawiający dokonał zmiany w poz. 27,31 załącznik nr 2 do SIWZ, który  zamieszcza poniżej. 

 

Pytanie nr 20 

Ścianki aluminiowe Z03 wrysowane na rzucie mają różną długość, gdyż znajdująca się po lewej 

stronie dochodzi do węższej ściany w korytarzu. Czy ścianki są na pewno jednakowe? 

Odpowiedź brzmi:  

Z pomiarów na obiekcie stwierdzono, że wymiary szerokości w świetle konstrukcji budynku dla 

zestawów szklanych Z03 będą wynosiły odpowiednio 610cm i 500cm. 

 

Pytanie nr 21 

Drzwi w ściance Z03 na rzucie są wrysowane jako rozwierane natomiast w zestawieniu stolarki są 

przesuwne. Jakie rozwiązanie ma być realizowane? 

Odpowiedź brzmi:  

Drzwi w ściance Z03 wykonać jako przesuwne. 

  

Pytanie nr 22 

Na jakiej wysokości znajduje się strop kondygnacji i podciągi? Zbyt mała przestrzeń między stropem 

a sufitem podwieszanym dla instalacji np. zamontowania skrzynek rozprężnych wentylacji może 

spowodować konieczność obniżenia sufitu podwieszanego który w konsekwencji przy ściankach 

aluminiowych szklonych może znaleźć się na poziomie szklenia a nie profili konstrukcyjnych. 

Odpowiedź brzmi:  

Z pomiarów wykonanych względem istniejącej posadzki stwierdzono, że wysokość do stropu wynosi 

315cm, wysokość do podciągów wynosi 285 cm. 

 

Pytanie nr 23 

Prosimy o potwierdzenie , że projekt przedmiotowej inwestycja posiada uzgodnienia rzeczoznawcy 

p.poż. i rzeczoznawczy sanitarnego. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający potwierdza, że projekt budowlany „przebudowy pomieszczeń szpitala na potrzeby 

oddziału intensywnej opieki medycznej, samodzielnego publicznego zakładu opieki medycznej w 

leżajsku, zlokalizowanego przy ul. leśnej 22, na działce nr 283/5” został uzgodniony pod względem 

ochrony i zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzgodniony pod względem wymagań higieniczno-

sanitarnych. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o potwierdzenie zamawiającego czy w ramach umowy Wykonawca dostarcza wyposażenie 

meblowe , łazienkowe i pozostałe elementy ujęte w zestawieniu wyposażenia na rys. Technologia – 

OIOM nr rys. T.01 . Jeśli tak to  prosimy o wyszczególnienie wyposażenia meblowego, łazienkowego 

oraz pozostałego, które Wykonawca ma dostarczyć w ramach wynagrodzenia. 

Odpowiedź brzmi:  

Wykonawca w ramach umowy dostarcza i montuje elementy wyposażenia wg zestawienia na rys. 

Technologia – OIOM nr rys. T.01 oznaczone symbolami: E3a, J50b, J1, J2a, J93, J49b, J94a, J20a, 

J26a, F1b, F1c, F1d, J20b, J65, E40c, F2a. 

 

Pytanie nr 25 

Czy Inwestor dopuszcza do zastosowania typowe płytki ścienne w rozmiarze 30x30 i płytki 

podłogowe ? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dopuszcza stosowanie typowych płytek ściennych i płytek podłogowych w rozmiarze 

30x30cm i innych typowych rozmiarach. 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących szerokości narożników – 3 cm (opis techniczny, str. 

19) czy 5 cm (przedmiar w SIWZ, str. 26), 



 

 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający wymaga zastosowania narożników ochronnych o ramionach nie mniejszych niż 

50x50mm. 

 

Pytanie nr 27 

W związku z brakiem możliwości uzyskania oferty odbojoporęczy systemowych o szerokości 25 cm, 

czy Inwestor dopuszcza do zastosowania odbojoporęcze systemowe o szerokości 14 cm? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie odbojoporęczy o szerokości w zakresie od 14 do 25 cm. 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o potwierdzenie, że montaż zabezpieczeń ścian za łóżkami w salach obserwacyjnych wchodzi 

w zakres przetargu. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji. W chwili obecnej brak 

zaznaczonych zabezpieczeń na rysunkach. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dokonał zmiany w poz. 58 załącznik nr 2 zamieszczony poniżej. 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rzutem sufitów podwieszanych, opisem technicznym i 

kosztorysem. 

Rzut sufitów podwieszanych zakłada w pomieszczeniach nr: 004, 005 i 006 sufit modularny, a opis 

techniczny sufit rastrowy. 

Rzut sufitów podwieszanych zakłada w pomieszczeniu nr: 002 sufit modularny 600x1200, a opis 

techniczny sufit modularny 600x600. 

Odpowiedź brzmi:  

W pomieszczeniach 0.04, 0.05, 0.06 projektant pisząc w opisie technicznym o suficie rastrowym miał 

na myśli sufit modularny o siatce 600x600 lub 1200x600. W pomieszczeniu 0.02 zastosować sufit 

modularny 600x1200. 

 

Pytanie nr 30 

Załączona dokumentacja nie precyzuje grubości sufitu podwieszanego z płyt GKB i GKBI. Prosimy o 

informację. 

Odpowiedź brzmi:  

Sufity podwieszane GKB i GKBI o grubości standardowego przekroje płyt, tj. min. 12,5mm  

 

Pytanie nr 31 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający  ponosił będzie wszelkie koszty związane z serwisowaniem 

zainstalowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji? 

Odpowiedź brzmi:  

Wszelkie koszty związane z serwisowaniem zainstalowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji 

ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie nr 32 

Prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający ponosił będzie wszelkie koszty związane z 

obowiązkowymi przeglądami urządzeń w okresie udzielonej gwarancji? 

Odpowiedź brzmi:  

Wszelkie koszty związane z obowiązkowymi przeglądami urządzeń w okresie udzielonej gwarancji 

ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie nr 33 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie koszty materiałów eksploatacyjnych 

zainstalowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający potwierdza, że będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych zainstalowanych 

urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. 

 

Pytanie nr 34 



 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu mieszaną 

stawkę VAT tj., 23 % i 8%. Jeśli tak, Wykonawca wnosi o modyfikację Formularza Ofertowego oraz 

Kosztorysów Ofertowych tak, by Wykonawcy mogli wskazać w nim kwotę netto, brutto oraz 

odpowiednio wartość podatku VAT 23% oraz 8%. 

Odpowiedź brzmi:  

Określenie poprawnej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy. W przypadku zastosowania stawki 

23% i 8% należy wprowadzić do kosztorysu  ofertowego dodatkowy wiersz do zastosowania  stawki 

VAT 8% i wpisać do której pozycji z kosztorysu została zastosowana i wyliczona. 

 

Pytanie nr 35 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wynagrodzenie należne za wykonanie przedmiotu niniejszego 

postępowania będzie miało charakter ryczałtowy. 

Jeśli tak wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca samodzielnie 

wprowadzał zmiany w przedmiarach robót w zakresie ilości poszczególnych robot jak również w 

zakresie dodawania bądź odejmowania pozycji przedmiarowych, które należy wykonać zgodnie z 

projektem. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający wybrał formę wynagrodzenia kosztorysowego. 

 

Pytanie nr 36 

W przedmiarze brak pozycji odpowiadającej okładzinie ścian z HPL widocznej na kładach ścian – 

rysunek A.08, prosimy o potwierdzenie iż wykonanie tych zabudów nie wchodzi w zakres zadania. 

Odpowiedź brzmi:  

Elementy te należy uwzględnić w pozycji „drzwi”, ponieważ powinny być one z nimi połączone – 

kolorystyka identyczna z kolorem (okładziną) drzwi drewnianych. W przypadku drzwi aluminiowych 

należy zastosować kolorystykę okładzin drzwi drewnianych (jak na rysunku). Okładziny mocowane 

do ściany – nie ma konieczności ich licowania. 

 

Pytanie nr 37 

Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych wykonania otworów dla klap oddymiających na 

klatce schodowej. Brak w zestawieniu klap oddymiającej. Czy zostały wykonane obliczenia 

potwierdzające poprawność wymiarów klapy oddymiającej. Prosimy o informację w jaki sposób 

realizowane ma być napowietrzania klatki schodowej. 

Odpowiedź brzmi:  

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym załącznikiem nr 19. 

 

Pytanie nr 38 

Na korytarzu znajdują się rozdzielnice elektryczne we wnękach/szachtach. Na rzucie są wrysowane 

zamknięcia tych wnęk jednak nie są one w żaden sposób oznaczone i opisane. Prosimy o wyjaśnienie 

czy drzwi mają być zamontowane bezpośrednio na rozdzielnicy czy też drzwiami ma być zamknięta 

cała wnęka/szacht? Oraz czy drzwi mają posiadać odporność ogniową bo nie są one w żaden sposób 

ujęte w projekcie? 

Odpowiedź brzmi:  

Odpowiedzi udzielono na pytanie nr 19. 

 

Pytanie nr 39 

Ścianki aluminiowe Z03 wrysowane na rzucie mają różną długość, gdyż znajdująca się po lewej 

stronie dochodzi do węższej ściany w korytarzu. Czy ścianki są na pewno jednakowe? 

Odpowiedź brzmi:  

Odpowiedzi udzielono na  pytanie nr 20. 

 

Pytanie nr 40 

Drzwi w ściance Z03 na rzucie są wrysowane jako rozwierane natomiast w zestawieniu stolarki są 

przesuwne. Jakie rozwiązanie ma być realizowane? 

Odpowiedź brzmi:  

Odpowiedzi udzielono na  pytanie nr 21. 

 

Pytanie nr 41 



 

 

Na jakiej wysokości znajduje się strop kondygnacji i podciągi? Zbyt mała przestrzeń między stropem 

a sufitem podwieszanym dla instalacji np. zamontowania skrzynek rozprężnych wentylacji może 

spowodować konieczność obniżenia sufitu podwieszanego który w konsekwencji przy ściankach 

aluminiowych szklonych może znaleźć się na poziomie szklenia a nie profili konstrukcyjnych.  

Odpowiedź brzmi:  

Odpowiedzi udzielono na  pytanie nr 22. 

 

Pytanie nr 42 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że szkolenie o którym mowa w § 3 pkt 2 ppkt 14) Wzoru 

Umowy, dotyczy jednokrotnego szkolenia pracowników Zamawiającego. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający potwierdza jednokrotne przeszkolenie pracowników. 

 

Pytanie nr 43 

Czy Zamawiający zamierza określić wymogi/ wzór Karty Gwarancyjnej? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje warunki gwarancji określone we wzorze umowy – załącznik nr 16. 

 

Pytanie nr 44 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie nie wchodzi w zakres 

przetargu? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający potwierdza, że uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie nie wchodzi w zakres postępowania. 

 

Pytanie nr 45 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 11 a mianowicie, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne za zwłokę a nie za opóźnienie, oraz o dopisanie kar równoważnych dla Zamawiającego 

za: 

 Zwłokę w akceptacji przedstawionych przez Wykonawcę wzorów umów z Podwykonawcami, 

Kart materiałowych czy innych wymagających akceptacji przez Zamawiającego dokumentów. 

 Za nieterminowe przekazanie Wykonawcy terenu robót. 

 Za nieterminową zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace 

zgodnie z zapisami wzoru umowy. 

 Za zwłokę w powołaniu komisji odbiorowej w wysokości równej karom jakie Zamawiający 

przewiduje dla Wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

 Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót zakrytych i odbioru zakończonych elementów 

robót. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 46 

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie opłaty przyłączeniowe są po stronie Zamawiającego - w 

przeciwnym przypadku prosimy o podanie kwot, które należy przyjąć do oferty z tytułu opłat 

przyłączeniowych 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający nie przewiduje opłat przyłączeniowych. 

 

Pytanie nr 47 

Prosimy o potwierdzenie , że projekt przedmiotowej inwestycja posiada uzgodnienia rzeczoznawcy 

p.poż. i rzeczoznawczy sanitarnego. 

Odpowiedź brzmi:  

Odpowiedzi udzielono na  pytanie nr 23. 

 

Pytanie nr 48 

Prosimy o potwierdzenie , że wszelkie koszty przekładek i istniejącej infrastruktury leżą  po stronie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź brzmi:  



 

 

Zamawiający potwierdza, że wszelkie koszty przekładek i istniejącej infrastruktury leżą  po stronie 

Zamawiającego 

 

Pytanie nr 49 

Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie do wystawienia faktur częściowych należy rozumieć w ten 

sposób, że Wykonawca może wystawić fakturę częściową za wykonane prace w okresach 

jednomiesięcznych. 

Odpowiedź brzmi:  

Wykonawca może wystawić fakturę częściową za wykonane prace w okresach jednomiesięcznych. 

 

Pytanie nr 50 

Most sufitowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 9 podpunkt 2. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne oświetlenie pacjenta 

ze świetlówkami 2 x24 W? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 51  

Most sufitowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 11. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne szyny medyczne 

10x25 mm długości 29 cm zainstalowane bezpośrednio do wózka monitoringu i wózka infuzji w jego 

górnej części.  

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 52 

Most sufitowy 1-stanowiskowy: 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał aby most sufitowy był zawieszony na 

wysokości 190 cm nad podłogą? Taka wysokość zawieszenia mostu pozwala na swobodne przejście 

do głowy pacjenta jednocześnie umożliwiając łatwą obsługę punktów poboru i gniazd elektrycznych 

zainstalowanych na moście. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 53 

Most sufitowy 1-stanowiskowy: 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał  możliwości łączenia belek sąsiadujących 

stanowisk w ten sposób, że wózek infuzyjny oraz wózek monitoringu mogą zostać przesunięte na 

belkę sąsiadującego stanowiska? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający nie będzie wymagał takiego rozwiązania 

 

Pytanie nr 54 

Most sufitowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 12. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne lampę zabiegową o 

natężeniu oświetlenia 30 000 lux z odległości 0,5 m? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 55 

Panel nadłóżkowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 10. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne panel o wymiarach 

11 cm x 35,2 cm długości 180 cm? 



 

 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 56  

Panel nadłóżkowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 11. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne metalowe punkty 

poboru, z popychaczami wykonanymi z tworzywa o wysokiej jakości, zapewniającego bezawaryjną 

pracę punktu poboru? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 57 

Panel nadłóżkowy 1-stanowiskowy 

Dotyczy punktu 15. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne gniazda elektryczne 

w module 53x53mm? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 58 

Panel nadłóżkowy 1-stanowiskowy 

Dotyczy punktu 24. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne lampę zabiegową o 

natężeniu oświetlenia 30 000 lux z odległości 0,5 m? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie. 

 

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy załącznik nr 16. 

Paragraf 16 ust. 3, który otrzymuje nowe brzmienie:  „Dopuszcza się rozliczenie częściowe 

zakończonego zakresu robót budowlanych w odniesieniu do kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

Powyższy zakres robót budowlanych musi zostać zaakceptowany przez osoby Zamawiającego 

nadzorujące realizację zamówienia”. 

 

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do  1 lutego 2019 r. do 

godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 1 lutego 2019 r. o godz. 9:30, natomiast miejsce składania i 

otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

 

 

Leżajsk, 25 lutego 2019 r.  



 

 

Załącznik nr 2 
 

Kosztorys ofertowy 

 
Przebudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Roboty 

budowlane 

 

Budowa: Leżajsk, ul. Leśna 22 

Obiekt: Budynek Główny - V piętro 

Rodzaj branża budowlana 

CPV: 45110000-1; 45262500-6; 45421000-4; 45421000-4; 45400000-1; 45450000-6; 45430000-0 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

 37-300 Leżajsk ul. Leśna 22 

                                                          

Klauzula 

Szczegóły techniczno-technologiczne opracowania oraz dane liczbowe zawiera dokumentacja projektowa - 

projekt budowlany  i wykonawczy (branża architektoniczna i branża konstrukcyjna) 

Nr 
Podstawa ceny 

jednostkowej 
Opis rodzaju robót, pozycja przedmiarowa J.M. Ilość Krot. 

 

Cena 

jedn. 

Wartość 

netto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Rozdział Rozbiórki i wyburzenia           

1 KNR AT 5/1664/2 Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl. 1 1     

2 KNR 401/354/9 Wykucie z muru oscieżnic drzwiowych o pow.do 2,0 m2 z 

demontażem skrzydeł 
szt. 22 1 

    

3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru  oscieznic dzwiowych o powierzchni ponad 

2 m2 z demontażem skrzydeł 
m2 15,900 1 

    

4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru okien wewnętrznych o powierzchni do 2 m2 szt. 3 1     

5 KNR 401/348/4 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie 

cementowo wapiennej z wyprawami 
m2 33,168 1 

    

6 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie 

cementowo-wapiennej z wyprawami 
m2 90,129 1 

    

7 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3 6,262 1     

8 KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m 7,700 1     

9 KNR 401/329/3 Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 

1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 
m3 1,332 1 

    

10 KNR 401/108/9 Wywiezienie elementów niegrozowanych samochodami 

skrzyniowymi na odległość do 1 km 
m3 6,995 1 

    

11 KNR 401/108/10 Wywiezienie elementów niegruzowanych samochodami 

skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 
m3 6,995 9 

    

12 Informacja 

Przeds.Komunal. 

Opłata za utylizację i składowanie rozebranych elementów 

stolarki i innych niegruzowych 
m3 6,995 1 

    

13 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km 
m3 24,668 1 

    

14 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 
m3 24,668 9 

    

15 Informacja 

Przeds.Komunal. 

Opłata za utylizację i składowanie gruzu ceglanego i 

betonowego 
m3 24,668 1 

    

2 Rozdział Roboty murarskie           

16 KNR 401/422/1 Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem wraz 

z rozbiórką 
m 15,000 1 

    

17 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 

wykuciem bruzd dla belek stalowych, zabetonowaniem 

wykuć 

m3 0,149 1 

    

18 KNR 401/203/2 

analogia 

Podlewka z betonu C25/30 pod oparcie kształtowników 

stalowych 
m3 0,005 1 

    

19 KNR 401/313/4 Obsadzenie belek stalowych dla wykonania przesklepień z 

mocowaniem do słupa za pomocą kotew M12 
m 3,300 1 

    

20 KNR 401/313/4 Dostarczenie  elementów stalowych sklepienia i elementów 

złącznych 
t 0,071 1 

    



 

 

21 KNR 401/703/2 Umocowanie siatki metalowej na obwodzie nadproży 

stalowych 
m2 1,485 1 

    

22 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na podciagach zaprawą 

cementową 
m2 1,485 1 

    

23 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 

wykuciem bruzd dla belek żelbetowych 
m3 0,756 1 

    

24 KNR 202/126/5 Ułożenie prefabrykowanych nadproży stronobetonowych m 16,200 1     

25 KNRW 401/304/1 Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-

wapiennej cegłami pełnymi z przycięciem do wymiarów 
m3 1,941 1 

    

26 KNRW 401/303/2 Zamurowanie otworów w ściankach grub.12 cm na zaprawie 

cementowo-wapiennej 
m2 2,020 1 

    

3 Rozdział Stolarka drzwiowa           

27 KNR 202/1017/2 

analogia 

Drzwi wewnętrzne płytowe jednoskrzydłowe pełne 

kompletne  o konstrukcji i wyposażniu wg.opisu zestawienia 

stolarki drzwiowej - d02b, d02a 

m2 20,600 1 

    

28 KNR 202/1017/2 

analogia 

Drzwi wewnętrzne  płytowe jednoskrzydłowe pełne 

kompletne  o konstrukcji i wyposażniu wg.opisu zestawienia 

stolarki drzwiowej z samozamykaczem - d03a 

m2 2,000 1 

    

29 KNR 202/1017/2 

analogia 

Drzwi wewnętrzne  płytowe jednoskrzydłowe pełne 

kompletne  o konstrukcji i wyposażniu wg.opisu zestawienia 

stolarki drzwiowej z  kratką wentylacyjną - d01a 

m2 1,600 1 

    

30 KNR 202/1017/2 

analogia 

Drzwi wewnętrzne  płytowe jednoskrzydłowe pełne 

kompletne  o konstrukcji i wyposażniu wg.opisu zestawienia 

stolarki drzwiowej z samozamykaczem szynowym i kratką 

wentylacyjną - d02c 

m2 5,400 1 

    

31 KNRW 401/322/3 

analogia 

Obsadzenie ościeżnic drzwiowych  w ścianach i ściankach 

działowych, tylko robocizna 
m2 29,600 1 

    

32 KNR 0-19 1024-

06+informacja 

rynkowa 

Drzwi aluminiowe szklone jednoskrzydłowe kompletne  o 

konstrukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki - d05b m2 4,800 1 

    

33 KNR 0-19 1024-

06+informacja 

rynkowa 

Drzwi aluminiowe szklone jednoskrzydłowe kompletne  o 

konstrukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki z 

samozamykaczem - d06a, d05a 
m2 6,600 1 

    

34 KNR 0-19 1024-

08+informacja 

rynkowa 

Drzwi aluminiowe szklone dwuskrzydłowe kompletne o 

konstrukcji i wyposażeniu jak w zestawieniu stolarki i 

ślusarki drzwiowej EI30 - d04b 
m2 5,600 1 

    

35 KNR 0-19 1024-

06+informacja 

rynkowa 

Drzwi aluminiowe szklone jednoskrzydłowe kompletne  o 

konstrukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki z 

samozamykaczem i kratką wentylacyjną - d04a 
m2 2,200 1 

    

36 KNR 0-19 1024-

08+informacja 

rynkowa 

Zestaw szklany aluminiowy kompletny  o konstrukcji i 

wyposażeniu jak w zestawieniu stolarki i ślusarki drzwiowej  

EI30 - Z02 
m2 7,838 1 

    

37 KNR 0-19 1024-

08+informacja 

rynkowa 

Zestaw szklony aluminiowy szklony  kompletny o 

konstrukcji i wyposażeniu jak w zestawieniu stolarki i 

ślusarki drzwiowej z drzwiami przesuwnymi EI 30 - Z03 
m2 30,525 1 

    

4 Rozdział Wykończenie wewnętrzne           

38 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na stropach płaskich 
m2 243,428 1 

    

39 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na ścianach łącznie z licówką  

R=1,35 
m2 414,549 1 

    

40 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku m3 16,449 1     

41 KNR 401/108/13 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 

rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 
m3 16,449 1 

    

42 KNR 401/108/16 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 

rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 
m3 16,449 9 

    

43 Informacja 

Przeds.Komunal. 

Opłata za składowanie gruzu 
t 16,449 1 

    

44 KNR 401/711/21 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 

zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, po skuciu 
m2 243,428 1 

    



 

 

istniejących 

45 KNR 401/713/2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z drobną 

naprawą- na stropach 
m2 81,143 1 

    

46 KNR 401/711/3 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 

zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po skuciu 

istniejących i zamurowaniach 

m2 414,549 1 

    

47 KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z drobną 

naprawą- na ścianach 
m2 138,183 1 

    

48 KNR AT 43/106/5 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na 

pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z 

pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (12,5 cm) z GKB 

m2 57,827 1 

    

49 KNR AT 43/106/5 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na 

pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z 

pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (12,5 cm) z GKBI 

m2 59,436 1 

    

50 KNR AT 43/306/2 Obudowa szybów instalacyjnych  z płyt gipsowo-

kartonowych ognioodpornych na profilach UW 50 z 

pokryciem jednostronnym 

m2 22,006 1 

    

51 KNRW 202/2011/4 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu 

szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z  

płyt  gkb i gkbi 

m2 51,852 1 

    

52 KNRW 202/830/1 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z 

płyt gipsowych 
m2 256,532 1 

    

53 KNRW 202/2011/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne wyrównawcze z gipsu 

szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach 

tynkowanych 

m2 415,062 1 

    

54 KNR 4-01 0321-01 

analogia 

Parapety z konglomeratu 
m 17,600 1 

    

55 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników PCV, szer. 25 

cm 
m 19,500 1 

    

56 KNR 12/829/3 Płytki ceramiczne na ścianach o wymiarach i rodzajach 

opisanych w proj.wykończenia wewn.- kłady scian 
m2 137,670 1 

    

57 TZKNBK 11/610/67 

analogia 

Odbojoporęcze szer. 25cm na ścianach systemowe 

kompletne, przykręcane 
m 31,240 1 

    

58 KNR 19-01 0909-

02+informacja 

rynkowa 

Dolny pas odbojowy szer.30cm systemowy kompletny 

m 47,280 1 

    

59 KNR 4-01 0322-

03+informacja 

rynkowa 

Narożniki ochronne 50x50mm systemowe, długość 120cm,  

kompletne szt. 21 1 

    

60 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-

krotne, ponad sufitami podwieszanymi 
m2 307,696 1 

    

61 KNRW 202/1520/2 Tapeta zmywalna motyw botaniczny-liscie paproci o duzym 

natężeniu 
m2 13,338 1 

    

62 KNRW 202/1520/2 Tapeta zmywalna motyw botaniczny-delikatne listki na 

białym tle 
m2 11,990 1 

    

63 KNRW 202/1520/2 Tapeta zmywalna motyw botaniczny-liscie o kwiaty na 

białyn tle 
m2 11,990 1 

    

64 KNR 202/1505/1 Malowanie 2x farbami lateksowo akrylowymi o 

podwyższonej ścieralności- sufitów, farba z atestem do 

stosowania w szpitalach, farba zgodna z wymaganiami 

zawartymi w pkt.10.2 opisu technicznego projektu 

wykonawczego (branża architektoniczna) 

m2 61,518 1 

    

65 KNR 202/1505/3 Malowanie 2x farbami lateksowo akrylowymi o 

podwyższonej ścieralności- ściany z zagruntowaniem 

podłoza, farba z atestem do stosowania w szpitalach, farba 

zgodna z wymaganiami zawartymi w pkt.10.2 opisu 

technicznego projektu wykonawczego (branża 

architektoniczna) 

m2 377,744 1 

    

66 KNRW 202/1038/1 Żaluzje okienne wewnętrzne  sterowane ręcznie kompletne w 

wykonaniu higienicznym 
m2 66,815 1 

    

5 Rozdział Sufity podwieszone           



 

 

67 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKB na 

ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z 

kształtowników CD i UD 

m2 20,062 1 

    

68 KNR-W 2-02 1038-

01+informacja 

rynkowa 

Parawany z płótna medycznego podwieszane do sufitu 

konstrukcją ze stali nierdzewnej lub innego materiału 

odpornego na korozję 
m2 42,075 1 

    

69 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI na 

ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z 

kształtowników CD i UD 

m2 31,790 1 

    

70 KNR 14/2012/3 Sufity podwieszone modularne na ruszcie podwójnym, 

podwieszanym, metalowym z kształtowników metalowych, 

zgodny z wymaganiami zawartymi w pkt. 10.2.3 opisu 

technicznego projektu wykonawczego (branża 

architektoniczna) 

m2 66,880 1 

    

71 KNR 14/2012/3 Sufity podwieszone medyczne satandard  na ruszcie 

podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników 

metalowych, zgodny z wymaganiami zawartymi w pkt. 

10.2.3 opisu technicznego projektu wykonawczego (branża 

architektoniczna) 

m2 67,806 1 

    

72 KNR 14/2012/3 Sufity podwieszone medyczne plus na ruszcie podwójnym, 

podwieszanym, metalowym z kształtowników metalowych, 

zgodny z wymaganiami zawartymi w pkt. 10.2.3 opisu 

technicznego projektu wykonawczego (branża 

architektoniczna) 

m2 121,158 1 

    

6 Rozdział Posadzki           

73 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych m2 72,130 1     

74 KNR 1323/106/8 Rozbiórka izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej m3 15,058 1     

75 KNR 404/504/1 

analogia 

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych wraz z 

płytakmi podłogowymi 
m2 301,150 1 

    

76 KNR 401/108/9 Wywiezienie elementów z tworzyw sztucznych 

samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 
m3 15,779 1 

    

77 KNR 401/108/10 Wywiezienie elementów niegruzowanych samochodami 

skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 
m3 15,779 9 

    

78 Informacja 

Przeds.Komunal. 

Opłata za utylizację i składowanie rozebranych elementów z 

tworzyw sztucznych i innych niegruzowych 
m3 15,779 1 

    

79 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km 
m3 19,638 1 

    

80 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 
m3 19,638 9 

    

81 Informacja 

Przeds.Komunal. 

Opłata za utylizację i składowanie gruzu ceglanego i 

betonowego 
m3 19,638 1 

    

82 ZKNR C 2/605/2 (1) Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na 

przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm 
m2 308,156 1 

    

83 ZKNR C 2/603/2 Gruntowanie przygotowanego podłoża pod warstwę 

samopoziomującą 
m2 308,156 1 

    

84 KNR 2-02 0607-01 

analogia 

Mata akustyczna  gr 0,5 cm 
m2 308,156 1 

    

85 KNR 202/609/3 Izolacja termiczna z płyt styropianowych FS 20- grub 5 cm m2 308,156 1     

86 KNR 202/607/1 Paroizolacja z folii polietylenowej PE 0,2 m2 308,156 1     

87 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 

grubości 20 mm zatarte na gładko 
m2 308,156 1 

    

88 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 

- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm-

dodatek za dalsze 3 cm grubości. 

m2 308,156 3 

    

89 KNR 202/1106/7 Zbrojenie siatką stalową wylewki m2 308,156 1     

90 KNR K-04 0602-01 

analogia 

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie pod płytki 

ceramiczne zgodnej z wymaganiami zawartymi w pkt. 10.3 

opisu technicznego projektu wykonawczego (branża 

architektoniczna) 

m2 60,940 1 

    

91 KNR 12/1118/8 Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych w gat.I na 

kleju wodoszczelnym, metoda zwykła 
m2 60,940 1 

    



 

 

92 KNR 12/1119/2 Cokoliki, z płytek gresowych m 89,320 1     

93 KNR K 4/602/3 Uszczelnienie styku posadzki ze ścianą taśmą uszczelniającą m 96,520 1     

94 KNR 202/1112/5 Posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV 

heterogeniczna wielowarstwowa grub.2,5 mm w kolorach jak 

w proj.wykończenia wnętrz. Wykładzina PCV zgodna z 

wymaganiami zawartymi w pkt. 10.3 opisu technicznego 

projektu wykonawczego (branża architektoniczna) i 

specyfikacji technicznej 

m2 123,120 1 

    

95 KNR 202/1112/5 Wywinięcie wykładziny z tworzyw sztucznych j/w m2 19,377 1     

96 KNRW 202/1130/2 Warstwy wyrównawcze - przewodzące do wykładzin z PCW m2 118,710 1     

97 KNR 202/1112/5 Posadzki z wykładziny PCW prądoprzewodzącej zgodnej z 

wymaganiami zawartymi w pkt. 10.3 opisu technicznego 

projektu wykonawczego (branża architektoniczna)  i 

specyfikacji technicznej 

m2 118,710 1 

    

98 KNR 202/1112/5 Cokolik wywinięcie wykładziny PCV prądoprzewodzące m2 13,152 1     

99 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 274,359 1     

100 KNR 202/1113/6 

analogia 

Listwy wyobleniowe ze styropianu 
m 216,860 1 

    

7 Rozdział Dach-podkonstrukcje  i wzmocnienia stropów           

101 KNR 401/519/6 Punktowa rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych 

pod przejścia słupków konstrukcji pierwsza warstwa   (R=  

1,400, M=  1,000, S=  1,000) 

szt 12 1 

    

102 KNR 401/519/7 Pukktowa rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych 

- następna warstwa   (R=  1,400, M=  1,000, S=  1,000) 
szt 12 1 

    

103 KNR 401/208/1 Przebicie otworów do mocowania słupków konstrukcji 

wsporczej 
szt. 12 1 

    

104 KNR AT 17/101/1 Wiercenie otworów w płytach stropowych o śr.do  30 mm 

techniką diamentową 
cm 48,000 1 

    

105 KNRW 205/102/1 Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowych cynkowanych 

ogniowo pod centralę wentylacyjne 
t 0,383 1 

    

106 KNR 401/519/2 Naprawa  punktowa pokrycia papowego po robotach 

montażowych 
szt. 12 1 

    

107 KNRW 205/102/1 Podkonstrukcja podwieszenia kolumn dostarczenie i montaż t 0,412 1     

108 KNRW 205/102/1 Konstrukcja stalowa wzmocnienia stropu t 0,557 1     

109 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych dla 

wymiany pokrycia- pierwsza warstwa 
m2 23,800 1 

    

110 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych dla 

wymiany pokrycia- następna warstwa 
m2 23,800 1 

    

111 KNR 401/515/2 Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy termozgrzewalnej 

dachów betonowych po robotach montażowych 
m2 23,800 1 

    

8 Rozdział Oddymianie klatki ewakuacyjnej           

112 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 3,750 1     

113 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa 

następna 
m2 3,750 1 

    

114 KNNR 2/1503/2 Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót 

wykonywanych na sufitach, wysokość rusztowania do 7·m 
m2 6,000 1 

    

115 AT 17/104/3 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 

40·cm, cięcie gr. do 15·cm, stropy 
m2 0,640 1 

    

116 KNRW 401/212/6 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych 

zbrojonych, mechanicznie - rozbiórka dachowej płyty 

panwiowej 

m3 0,240 1 

    

117 KNNRW 3/308/3 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, 

wykucie mechaniczne, ściana na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej 

m3 0,048 1 

    

118 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm, 

IPE180 

m 7,600 1 

    

119 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 

obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180·mm 
m 7,600 1 

    



 

 

 

 

 

…............................................................ 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

120 KNR 712/110/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości - 

stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne 
m2 5,502 1 

    

121 KNR 712/219/1 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do 

gruntowania epoksydowe, konstrukcje pełnościenne 
m2 5,502 1 

    

122 KNR 712/226/1 (1) Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie 

epoksydowe, konstrukcje pełnościenne, emalia 

chemoodporna czerwona, czarna 

m2 5,502 1 

    

123 AT 17/104/3 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 

40·cm, cięcie gr. do 15·cm, strop z płyty kanałowej 
m2 1,536 1 

    

124 KNRW 401/212/6 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych 

zbrojonych, mechanicznie - rozbiórka wyciętego fragmentu 

płyty kanałowej stropowej 

m3 0,403 1 

    

125 KNR 14/2011/12 (2) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami 

gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa 

belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 100-101, izolacja z 

wełny mineralnej 

m2 3,740 1 

    

126 KNR 14/2010/6 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 

pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, 

ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, płyta G-K 

wodoodporna,  izolacja płytami z wełny mineralnej 

m2 5,120 1 

    

127 KNR 929/301/1 Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych 

(suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, 

pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm 

m2 2,560 1 

    

128 KNNRW 3/402/2 

analogia 

Uzupełnienie przebicia w stropie przy kanale wentylacyjnym 
m2 0,140 1 

    

129 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa m2 11,420 1     

130 KNNR 2/1206/4 

analogia 

Narożniki AL perforowane 
m 16,000 1 

    

131 KNR 202/1505/1 Malowanie 2x farbami lateksowo akrylowymi o 

podwyższonej ścieralności- sufitów 
m2 24,080 1 

    

132 KNR 202/1505/3 Malowanie 2x farbami lateksowo akrylowymi o 

podwyższonej ścieralności- ściany z zagruntowaniem 

podłoza 

m2 38,352 1 

    

133 KNNR 2/1105/3 Montaż klapy dymowo-wentylacyjnej jednoskrzydłowej. 

Czynna powierzchnia oddymiająca klapy z owiewkami i 

kierownicą wlotową nie mniejsza niż 1,80m2. Podstawa 

klapy prosta z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm, 

ocieplona PIR gr. 30mm. Klapa wyposażona w kierownicę 

wlotową z blachy stalowej ocynkowanej. Wypełnieine 

stanowi płyta PCA gr. 20mm o wsp. U=<1,6W/m2K. 

Oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie. 

m2 2,400 1 

    

134 KNNRW 3/506/5 (2) Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki 

z papy (kołnierze) elementów metalowych występujących na 

dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem, papa  

grubości 5,2·mm 

m2 6,400 1 

    

135 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki z parteru m3 0,691 1     

136 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami  

samowyładowczymi do 1·km 
m3 0,691 1 

    

137 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1·km 
m3 0,691 9 

    

Razem wartość netto: 

   

VAT:   

   

Razem wartość brutto: 

 

 



 

 

 


