Znak sprawy: DZP-380-1/2019

SPROSTOWANIE

dotyczace udzielonych odpowiedzi na pytania 25 stycznia 2019 r. obejmujace ,,Przebudowe
pomieszczen szpitala na potrzeby Oddzialu Intensywnej Opieki Medycznej”, ogloszonego w
trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiajacy zapisal:

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.) Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do 1
lutego 2019 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastgpi 1 lutego 2019 r. o godz. 9:30, natomiast
miejsce sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

a winno by¢:

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 z p6ézn. zm.) Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do 1
lutego 2019 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastapi 1 lutego 2019 r. o0 godz. 9:45, natomiast
miejsce sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Lezajsk, 31 stycznia 2019 r.



Zalgcznik nr 2

Kosztorys ofertowy

Przebudowa pomieszczen szpitala na potrzeby Oddzialu Intensywnej Opieki Medycznej. Roboty

budowlane

Budowa: Lezajsk, ul. Le$na 22
Obiekt: Budynek Gtowny - V pietro
Rodzaj branza budowlana

CPV: 45110000-1; 45262500-6; 45421000-4; 45421000-4; 45400000-1; 45450000-6; 45430000-0

Zamawiajacy: Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej

Szczegoty techniczno-technologiczne opracowania oraz dane liczbowe zawiera dokumentacja projektowa -

37-300 Lezajsk ul. Le$na 22

Klauzula

projekt budowlany i wykonawczy (branza architektoniczna i branza konstrukcyjna)

Podstawa ceny

Wartosé

Nr jednostkowej Opis rodzaju robdt, pozycja przedmiarowa J.M. Ios¢ | Krot. Ji%r;]a netto
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rozdzial Rozbiorki i wyburzenia
1 KNR AT 5/1664/2 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl. 1 1
2 KNR 401/354/9 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2,0 m2 z
. szt. 22 1
demontazem skrzydet
3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru oscieznic dzwiowych o powierzchni ponad
. m2 15,900 1
2 m2 z demontazem skrzydet
4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru okien wewngtrznych o powierzchni do 2 m2 szt. 3 1
5 KNR 401/348/4 Rozebranie §cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie m2 33168 1
cementowo wapiennej z wyprawami '
6 KNR 401/348/3 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2 90.129 1
cementowo-wapiennej z wyprawami '
7 KNR 401/349/2 Rozebranie $cian, z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 6,262 1
8 KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 7,700 1
9 KNR 401/329/3 Poszerzenie otworé6w w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3 1332 1
1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej '
10 |KNR 401/108/9 Wywiezienie elementdw niegrozowanych samochodami
. . o m3 6,995 1
skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km
11 |KNR 401/108/10 Wywiezienie elementow niegruzowanych samochodami 3 6.995 9
skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m ’
12 | Informacja Oplata za utylizacje i sktadowanie rozebranych elementow m3 6.995 1
Przeds.Komunal. stolarki i innych niegruzowych '
13 | KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
; o m3 24,668 1
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
14 | KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
; . m3 24,668 9
samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km
15 |Informacja Oplata za utylizacje i sktadowanie gruzu ceglanego i
Przeds.Komunal. betonowego m3 24,668 1
2 Rozdzial Roboty murarskie
16 |KNR 401/422/1 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem wraz
., m 15,000 1
z rozbiorka
17 |KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z
wykuciem bruzd dla belek stalowych, zabetonowaniem m3 0,149 1
wykué
18 | KNR 401/203/2 Podlewka z betonu C25/30 pod oparcie ksztattownikow 3 0.005 1
analogia stalowych m '
19 | KNR 401/313/4 Obsadzenie belek stalowych dla wykonania przesklepien z
. m 3,300 1
mocowaniem do stupa za pomocg kotew M12
20 | KNR 401/313/4 Dostarczenie elementow stalowych sklepienia i elementow t 0071 1

ztacznych




21 | KNR 401/703/2 Umocowanie siatki metalowej na obwodzie nadprozy
m2 1,485
stalowych
22 | KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na podciagach zaprawa m2 1485
cementowa !
23 | KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z
wykuciem bruzd dla belek zelbetowych m3 0,756
24 | KNR 202/126/5 Utozenie prefabrykowanych nadprozy stronobetonowych m 16,200
25 | KNRW 401/304/1 Zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegltami pelnymi z przycigciem do wymiarow m3 1,941
26 | KNRW 401/303/2 Zamurowanie otyvor(')\_zv w $ciankach grub.12 cm na zaprawie m2 2020
cementowo-wapiennej ’
3 | Rozdzial Stolarka drzwiowa
27 | KNR 202/1017/2 Drzwi wewnetrzne ptytowe jednoskrzydtowe peine
analogia kompletne o konstrukcji i wyposazniu wg.opisu zestawienia m2 20,600
stolarki drzwiowej - d02b, d02a
28 | KNR 202/1017/2 Drzwi wewnetrzne plytowe jednoskrzydtowe petne
analogia kompletne o konstrukeji i wyposazniu wg.opisu zestawienia m2 2,000
stolarki drzwiowej z samozamykaczem - d03a
29 | KNR 202/1017/2 Drzwi wewnetrzne plytowe jednoskrzydtowe petne
analogia kompletne o konstrukcji i wyposazniu wg.opisu zestawienia m2 1,600
stolarki drzwiowej z kratkg wentylacyjng - d0la
30 |KNR 202/1017/2 Drzwi wewngetrzne plytowe jednoskrzydtowe petne
analogia kompletne o konstrukcji i wyposazniu wg.opisu zestawienia
. S ) m2 5,400
stolarki drzwiowej z samozamykaczem szynowym i kratka
wentylacyjng - d02c
31 | KNRW 401/322/3 Obsadzenie osécieznic drzwiowych w $cianach i Sciankach m2 29.600
analogia dziatowych, tylko robocizna ’
32 | KNR 0-19 1024- Drzwi aluminiowe szklone jednoskrzydtowe kompletne o
06+informacja konstrukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki - d05b m2 4,800
rynkowa
33 | KNR 0-19 1024- Drzwi aluminiowe szklone jednoskrzydtowe kompletne o
06+informacja konstrukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki z m2 6,600
rynkowa samozamykaczem - d06a, d05a
34 | KNR 0-19 1024- Drzwi aluminiowe szklone dwuskrzydtowe kompletne o
08+informacja konstrukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki i m2 5,600
rynkowa $lusarki drzwiowej EI30 - d04b
35 | KNR 0-19 1024- Drzwi aluminiowe szklone jednoskrzydtowe kompletne o
06+informacja konstrukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki z m?2 2,200
rynkowa samozamykaczem i kratkg wentylacyjna - d04a
36 | KNR 0-19 1024- Zestaw szklany aluminiowy kompletny o konstrukcji i
08+informacja wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki i $lusarki drzwiowej m2 7,838
rynkowa EI30 - 202
37 | KNR 0-19 1024- Zestaw szklony aluminiowy szklony kompletny o
08+informacja konstrukcji i wyposazeniu jak w zestawieniu stolarki i m2 30,525
rynkowa $lusarki drzwiowej z drzwiami przesuwnymi EI 30 - Z03
4 Rozdzial Wykonczenie wewnetrzne
38 |KNR 401/701/11 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-
. 4 . m2 | 243,428
wapiennej na stropach ptaskich
39 | KNR 401/701/5 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach tacznie z licowka m2 | 414,549
R=1,35
40 |KNR 401/106/4 Usunigcie gruzu z budynku m3 16,449
41 | KNR 401/108/13 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km m3 16,449
42 | KNR 401/108/16 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km m3 16,449
43 | Informacja Oplata za sktadowanie gruzu
Przeds.KJomunaI. P ¢ t 16,449
44 | KNR 401/711/21 Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111 z m2 | 243428

zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, po skuciu




istniejgcych

45 | KNR 401/713/2 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z drobng m2 81143
naprawg- ha stropach '
46 | KNR 401/711/3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111 z
zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach po skuciu m2 | 414,549
istniejgcych i zamurowaniach
47 | KNR 401/713/1 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z drobng
. m2 |138,183
naprawg- na $cianach
48 | KNR AT 43/106/5 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na
pojedynczej metalowej konstrukcji nos$nej grubosci 75 mm, z m2 57,827
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (12,5 cm) z GKB
49 | KNR AT 43/106/5 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na
pojedynczej metalowej konstrukeji nos$nej grubosci 75 mm, z m2 59,436
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (12,5 cm) z GKBI
50 | KNR AT 43/306/2 Obudowa szybow instalacyjnych z ptyt gipsowo-
kartonowych ognioodpornych na profilach UW 50 z m2 22,006
pokryciem jednostronnym
51 | KNRW 202/2011/4 | Gladzie jednowarstwowe wewngtrzne grubo$ci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z m2 51,852
plyt gkb i gkbi
52 | KNRW 202/830/1 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z
. m2 | 256,532
plyt gipsowych
53 | KNRW 202/2011/2 | Gtadzie jednowarstwowe wewngetrzne wyrownawcze z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na $cianach m2 | 415,062
tynkowanych
54 | KNR 4-01 0321-01 | Parapety z konglomeratu
analogia m 17,600
55 | KNNR 2/302/7 Sciany murowane, osadzenie podokiennikow PCV, szer. 25 m 19,500
cm '
56 | KNR 12/829/3 Plytki ceramiczne na Scianach o wymiarach i rodzajach
4 . , . . m2 | 137,670
opisanych w proj.wykonczenia wewn.- klady scian
57 | TZKNBK 11/610/67 | Odbojoporecze szer. 25¢m na $cianach systemowe
analogia kompletne, przykrecane m 31,240
58 | KNR 19-01 0909- Dolny pas odbojowy szer.30cm systemowy kompletny
02+informacja m 47,280
rynkowa
59 | KNR 4-01 0322- Narozniki ochronne 50x50mm systemowe, dlugos¢ 120cm,
03+informacja kompletne szt. 21
rynkowa
60 | KNNR 2/1401/5 Malowanie tynkow, farba emulsyjna bez gruntowania, 2-
krotne, ponad sufitami podwieszanymi m2 | 307,69
61 | KNRW 202/1520/2 | Tapeta zmywalna motyw botaniczny-liscie paproci o duzym m2 13.338
natezeniu '
62 | KNRW 202/1520/2 | Tapeta zmywalna motyw botaniczny-delikatne listki na m2 11.990
biatym tle '
63 | KNRW 202/1520/2 | Tapeta zmywalna motyw botaniczny-liscie o kwiaty na m2 11.990
biatyn tle '
64 | KNR 202/1505/1 Malowanie 2x farbami lateksowo akrylowymi o
podwyzszonej $cieralno$ci- sufitow, farba z atestem do
stosowania w szpitalach, farba zgodna z wymaganiami m2 61,518
zawartymi w pkt.10.2 opisu technicznego projektu
wykonawczego (branza architektoniczna)
65 | KNR 202/1505/3 Malowanie 2x farbami lateksowo akrylowymi o
podwyzszonej $cieralnosci- Sciany z zagruntowaniem
podloza, farba z atestem do stosowania w szpitalach, farba
o - . m2 | 377,744
zgodna z wymaganiami zawartymi w pkt.10.2 opisu
technicznego projektu wykonawczego (branza
architektoniczna)
66 |KNRW 202/1038/1 |Zaluzje okienne wewnetrzne sterowane recznie kompletne w m2 66815
wykonaniu higienicznym '
5 | Rozdzial Sufity podwieszone




67 | KNR 14/2012/3 Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi GKB na
ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z m2 20,062 1
ksztaltownikéw CD i UD
68 | KNR-W 2-02 1038- | Parawany z ptotna medycznego podwieszane do sufitu
01+informacja konstrukcja ze stali nierdzewnej lub innego materiatu m2 42,075 1
rynkowa odpornego na korozje
69 | KNR 14/2012/3 Oktadziny stropoéw plytami gipsowo - kartonowymi GKBI na
ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z m2 31,790 1
ksztaltownikéw CD 1 UD
70 | KNR 14/2012/3 Sufity podwieszone modularne na ruszcie podwojnym,
podwieszanym, metalowym z ksztaltownikow metalowych,
zgodny z wymaganiami zawartymi w pkt. 10.2.3 opisu m2 66,880 1
technicznego projektu wykonawczego (branza
architektoniczna)
71 | KNR 14/2012/3 Sufity podwieszone medyczne satandard na ruszcie
podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikow
metalowych, zgodny z wymaganiami zawartymi w pkt. m2 67,806 1
10.2.3 opisu technicznego projektu wykonawczego (branza
architektoniczna)
72 | KNR 14/2012/3 Sufity podwieszone medyczne plus na ruszcie podwdjnym,
podwieszanym, metalowym z ksztattownikow metalowych,
zgodny z wymaganiami zawartymi w pkt. 10.2.3 opisu m2 |121,158| 1
technicznego projektu wykonawczego (branza
architektoniczna)
6 | Rozdzial Posadzki
73 | KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 72,130 1
74 | KNR 1323/106/8 Rozbiorka izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej m3 15,058 1
75 | KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych wraz z
analogia ptytakmi podtogowymi m2 301,150 1
76 | KNR 401/108/9 Wywiezienie elementow z tworzyw sztucznych
samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m3 15,779 1
77 | KNR 401/108/10 Wywiezienie elementow niegruzowanych samochodami
skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3 15,779 9
78 | Informacja Optata za utylizacje¢ i sktadowanie rozebranych elementow z
Przeds.Komunal. tworzyw sztucznych i innych niegruzowych m3 15,779 1
79 | KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
; o m3 19,638 1
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
80 | KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
; . m3 19,638 9
samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
81 | Informacja Optata za utylizacje¢ i sktadowanie gruzu ceglanego i
Przeds.Komunal. betonowego m3 19,638 1
82 | ZKNR C 2/605/2 (1) | Wykonanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na
. . m2 |308,156| 1
przygotowanym podtozu, o grubosci do 5 mm
83 | ZKNR C 2/603/2 Gruntowanle przygotowanego podioza pod warstwe m2 |308156| 1
samopoziomujgca
84 ;(rglF;gZi;iOZ 0607-01 | Mata akustyczna gr 0,5cm m2  |308.156| 1
85 | KNR 202/609/3 Izolacja termiczna z ptyt styropianowych FS 20- grub 5 cm m2 |308,156| 1
86 | KNR 202/607/1 Paroizolacja z folii polietylenowej PE 0,2 m2 |308,156| 1
87 | KNR 202/1102/2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j
L m2 |308,156| 1
grubosci 20 mm zatarte na gtadko
88 | KNR 202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
- dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10 mm- m2 |308,156| 3
dodatek za dalsze 3 cm grubosci.
89 | KNR 202/1106/7 Zbrojenie siatkg stalowg wylewki m2 |308,156| 1
90 |KNR K-040602-01 | Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie pod ptytki
analogia ceramiczne zgodnej z wymaganiami zawartymi w pkt. 10.3
. . . . m2 60,940 1
opisu technicznego projektu wykonawczego (branza
architektoniczna)
91 |KNR12/1118/8 Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych w gat.I na m2 60,940 1

kleju wodoszczelnym, metoda zwykta




92 | KNR 12/1119/2 Cokoliki, z ptytek gresowych m 89,320 1
93 | KNR K 4/602/3 Uszczelnienie styku posadzki ze $ciang taSma uszczelniajaca m 96,520 1
94 | KNR 202/1112/5 Posadzka z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV
heterogeniczna wielowarstwowa grub.2,5 mm w kolorach jak
w proj.wykonczenia wnetrz. Wyktadzina PCV zgodna z m2 123120 1
wymaganiami zawartymi w pkt. 10.3 opisu technicznego ’
projektu wykonawczego (branza architektoniczna) i
specyfikacji technicznej
95 | KNR 202/1112/5 Wywinigcie wyktadziny z tworzyw sztucznych j/w m2 19,377 1
96 | KNRW 202/1130/2 | Warstwy wyrownawcze - przewodzace do wyktadzin z PCW m2 |118,710| 1
97 | KNR 202/1112/5 Posadzki z wyktadziny PCW pradoprzewodzacej zgodnej z
wymaganiami zawartymi w pkt. 10.3 opisu technicznego m2 118710 1
projektu wykonawczego (branza architektoniczna) i '
specyfikacji technicznej
98 | KNR 202/1112/5 Cokolik wywinigcie wyktadziny PCV pradoprzewodzace m2 13,152 1
99 | KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 |274359| 1
100 | KNR 2.02/1113/6 Listwy wyobleniowe ze styropianu m 216.860| 1
analogia
7 Rozdzial Dach-podkonstrukeje i wzmocnienia stropow
101 | KNR 401/519/6 Punktowa rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych
pod przejscia stupkow konstrukceji pierwsza warstwa (R= szt 12 1
1,400, M= 1,000, S= 1,000)
102 | KNR 401/519/7 Pukktowa rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych
- nastepna warstwa (R= 1,400, M= 1,000, S= 1,000) szt 12 1
103 | KNR 401/208/1 Przebicie -otworéw do mocowania stupkoéw konstrukcji sat 12 1
WSPOrcCzej
104 | KNR AT 17/101/1 Wiercenie otworéw w ptytach stropowych o ér.do 30 mm
o cm 48,000 1
technika diamentowa
105 | KNRW 205/102/1 Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowych cynkowanych t 0.383 1
ogniowo pod centrale wentylacyjne '
106 | KNR 401/519/2 Naprawa punktowa pokrycia papowego po robotach sat 12 1
montazowych )
107 | KNRW 205/102/1 Podkonstrukcja podwieszenia kolumn dostarczenie i montaz t 0,412 1
108 | KNRW 205/102/1 Konstrukcja stalowa wzmocnienia stropu t 0,557 1
109 | KNR 401/519/6 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych dla m2 93.800 1
wymiany pokrycia- pierwsza warstwa '
110 | KNR 401/519/7 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych dla m2 23.800 1
wymiany pokrycia- nastepna warstwa '
111 | KNR 401/515/2 Uzupelnienie pokry¢ 2 warstwami papy termozgrzewalnej
dachow betonowych po robotach montazowych m2 23,800 1
yeh p wy
8 Rozdzial Oddymianie klatki ewakuacyjnej
112 | KNR 401/519/6 Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 3,750 1
113 | KNR 401/519/7 Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa m2 3750 1
nastepna '
114 | KNNR 2/1503/2 Rusztowania wewngtrzne rurowe, jednopomostowe, do robot
e . m2 6,000 1
wykonywanych na sufitach, wysoko$¢ rusztowania do 7-m
115 | AT 17/104/3 Cigcie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do
L m2 0,640 1
40-cm, cigcie gr. do 15-cm, stropy
116 | KNRW 401/212/6 Roboty rozbiorkowe, elementéw konstrukeji betonowych
zbrojonych, mechanicznie - rozbiorka dachowej ptyty m3 0,240 1
panwiowej
117 | KNNRW 3/308/3 Wykucie wnek w $cianach z cegly z ich otynkowaniem,
wykucie mechaniczne, Sciana na zaprawie wapiennej lub m3 0,048 1
cementowo-wapiennej
118 | KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm, m 7,600 1
IPE180
119 | KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel, m 7600 1

obmurowanie koncoéw belek stalowych, do I NP 180-mm




120

KNR 712/110/1

Czyszczenie strumieniowo-$cierne do 2 stopnia czystosci -

stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje pelno$cienne m2 5,502 1

121

KNR 712/219/1

Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do

gruntowania epoksydowe, konstrukcje petnoscienne m2 5,502 1

122

KNR 712/226/1 (1)

Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie
epoksydowe, konstrukcje pelnoscienne, emalia m2 5,502 1
chemoodporna czerwona, czarna

123

AT 17/104/3

Cigcie pitag diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do

40-cm, cigcie gr. do 15-cm, strop z plyty kanatowej m2 1,536 1

124

KNRW 401/212/6

Roboty rozbioérkowe, elementéw konstrukeji betonowych
zbrojonych, mechanicznie - rozbiérka wycictego fragmentu m3 0,403 1
plyty kanatowej stropowe;j

125

KNR 14/2011/12 (2)

Obudowa pojedynczych elementoéw konstrukcyjnych ptytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa
belek i podciggéw dwuwarstwowa, typ 100-101, izolacja z
welny mineralnej

m2 3,740 1

126

KNR 14/2010/6 (2)

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,
scianki dwuwarstwowe, typ 100-101, ptyta G-K
wodoodporna, izolacja plytami z welny mineralnej

m2 5,120 1

127

KNR 929/301/1

Uzupehienie oktadzin $cian z plyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki), przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2, m2 2,560 1
pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm

128

KNNRW 3/402/2
analogia

Uzupetnienie przebicia w stropie przy kanale wentylacyjnym m2 0,140 1

129

KNR 202/815/4

Gladz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa m2 11,420 1

130

KNNR 2/1206/4
analogia

Narozniki AL perforowane m 16,000 1

131

KNR 202/1505/1

Malowanie 2x farbami lateksowo akrylowymi o

podwyzszonej $cieralnosci- sufitow m2 24,080 !

132

KNR 202/1505/3

Malowanie 2x farbami lateksowo akrylowymi o
podwyzszonej $cieralno$ci- Sciany z zagruntowaniem m2 38,352 1
podtoza

133

KNNR 2/1105/3

Montaz klapy dymowo-wentylacyjnej jednoskrzydtowe;.
Czynna powierzchnia oddymiajaca klapy z owiewkami i
kierownicg wlotowa nie mniejsza niz 1,80m2. Podstawa
klapy prosta z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,
ocieplona PIR gr. 30mm. Klapa wyposazona w kierownice
wlotowa z blachy stalowej ocynkowanej. Wypetnieine
stanowi ptyta PCA gr. 20mm o wsp. U=<1,6 W/m2K.
Oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie.

m2 2,400 1

134

KNNRW 3/506/5 (2)

Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng, obrobki
z papy (kotnierze) elementow metalowych wystepujacych na
dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem, papa
grubosci 5,2-mm

m2 6,400 1

135

DC 20/121/3

Usunigcie z budynku gruzu i materiatdw z rozbiorki z parteru m3 0,691 1

136

KNR 401/108/11

Wywoéz gruzu Spryzmowanego samochodami m3 0,691 1
samowytadowczymi do 1-km

137

KNR 401/108/12

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami

samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1-km m3 0,691 9

Razem wartoS$¢ netto:

VAT:

Razem warto$¢é brutto:

pieczel i podpis 0sob uprawnionych
lub czytelny podpis 0sob uprawnionych




